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Akceptacja ISO
Podpis i pieczatka uprawnionego pracownika dziatu Systemy Zarzgdzania
OPRACOWAL SPRAWDZIL ZATWIERDZIL
(podpis pieczatka) (podpis, pieczatka) (podpis, pieczatka)

Aktualizacja stron:

OPRACOWAL SPRAWDZIt Akceptacja ISO ZATWIERDZIL NR STR. AKTUALIZ. NR AKTUALIZ.

DATA AKTUALIZ.
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1. CEL

Celem niniejszej instrukcji jest ujednolicenie w zasad uzycia nozy podczas pracy oraz eliminacja
korzystania z nozy z odkrytym ostrzem w Spotkach Grupy Kapitatowej ORLEN Potudnie
(dalej: GK ORLEN Potudnie).

2. ZASTOSOWANIE

Instrukcja dotyczy wszystkich Spotek GK ORLEN Potudnie, Dzierzawcéw, Najemcow oraz

Wykonawcéw Ustug (kontraktoréw), ktérych pracownicy postugujg sie w pracy nozami.
3. DEFINICJE

N6z reczny bezpieczny — n6z techniczny, wyposazony w ostrze chowane lub ukryte, ktory z uwagi
na konstrukcje i zasade dziatania eliminuje ryzyko urazu podczas jego uzycia. Moze posiadac
certyfikacje niezaleznej jednostki potwierdzajgcg zgodnos¢ z wymaganiami bezpieczenstwa dla takich

narzedzi.

Srodki Ochrony Indywidualnej (SOI): ogét rozwigzan chronigcych zdrowie i zycie pojedynczego
pracownika podczas realizacji procesu pracy w okreslonym dla jej wykonania otoczeniu. Dla prac,
ktére w procesie ciecia wymagajg stosowania narzedzia ostrego grozgcego urazem, nalezy wymagaé
korzystania z atestowanych rekawic chronigcych dtonie przed przecieciami i zgodnych z normag
EN 388.

Wykonawca — firma zewnetrzna (oraz jej podwykonawcy) prowadzgca prace na terenie i/lub zlecenie
spotki GK ORLEN Potudnie.

IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét, okreslajgca sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych

zagrozen.

LMRA (Last Minute Risk Analysis) — metoda oceny ryzyka przed rozpoczeciem zadania wykonywana
przez pracownikéw, majgca na celu uswiadomienie zagrozen oraz sprawdzenie wiasnej wiedzy na

temat zadania.
4. ZAKRES

Instrukcja obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczgce korzystania z nozy recznych.
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5. WYLACZENIA

Instrukcja nie dotyczy korzystania z nozy przeznaczonych do zastosowan spozywczych

i przeznaczonych do przygotowania zywnosci.

6.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

Dyrektor/Kierownik dziatu odpowiada za:

dostarczenie bezpiecznych narzedzi, zapewnié, aby noze byty w dobrym stanie technicznym
i przeznaczone do wykonywania konkretnych zadan,

ocene i dokumentowanie ryzyka zawodowego zwigzanego z uzywaniem nozy oraz do
wprowadzenia srodkéw profilaktycznych,

wdrozenie i przestrzeganie wymagan niniejszej instrukcji oraz udokumentowanie zapoznania

podlegtych pracownikow,

Pracownicy Wykonawcy — zobowigzani sg do:

7.

uzywania tylko tych nozy, ktore zostaty dostarczone przez pracodawce i sg przeznaczone do
danego zadania,

sprawdzania stanu noza przed rozpoczeciem pracy i podczas jej trwania, natychmiastowego
zgtaszania wszelkich uszkodzen lub problemoéw z narzedziem,

przestrzegania zapiséw instrukcji w tym stosowania zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem

nozy, stosowania odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z IBWR,

WYMAGANIA

Zasady bezpiecznej pracy z wykorzystaniem nozy

Lp. Etap / Czynnos¢ Proces Rezultat

Czy narzedzie jest dopuszczone
do danej czynnosci?

1 Wybér narzedzia Czy jest sprawne i czy nie naru- Wybér noza bezpiecznego

szy zawartosci przecinanego
przedmiotu?

Sprawdz dostep do cigtego Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy i

Przygotowanie elementu, i zapewnij jego »
7 S - pozyciji operatora.
2 miejsca pracy stabilnos¢ podczas czynnosci. o O
. . e . Zapewnienie stabilnosci cietego
i przedmiotu. Przewiduj, jak zachowa sie detal

L elementu
podczas ciecia.
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Uwzglednienie pracy
z nozem
] w Karcie Oceny Ryzyka Stosowanie rekawic
VYg?g;OTVZt;gy Zawodowego dla stanowiska. antyprzecieciowych zgodnie
3 Srodkéw Ochrony Zalecenie stosowania SOI z EN-388 (odpornos¢ 3 i poziom C
Indywidualnej podczas korzystania z nozy bez wg ISO) Stosowanie odziezy roboczej oraz
(SOl) funkcji automatycznego chowa- fartuchoéw ochronnych,
' nia ostrza. (jesli wymagane).
Dokonania oceny ryzyka metodg
LMRA, IBWR
Instruktaz przed czynnoscig
Okreslenie zasad Z uzyciem noza. Ostrze w polu widzenia i ciecie
4 realizacji Wybér metody ciecia i okresle- | od siebie / w dét. Nie narazaj siebie / pomoc-
czynnosci. nie potozenia elementu opera- nika na kontakt z nozem.
tora / pomocnika
Unikaj:
- gwattownych ruchow lub znacznej sity,
- trzymania drugiej dtoni blisko noza,
5 Ustalenie zasad Jak w opisie - ciecia w powietrz,
- przekazania noza ostrzem

bezpieczenstwa.

w kierunku innej osoby,
- usuwaj odpady i utrzymuj porzadek w miej-
SCu pracy

Kryteria doboru nozy pod wzgledem ich cech bezpieczenstwa

Cechy uzytkowe

korzystania.

Poziom bezpieczenstwa 1
Narzedzia tngce i noze bezpieczne zalecane do

Poziom
bezpieczenstwa 2
Narzedzia tngce
dopuszczone
czasowo do
eksploatacji

Narzedzia do
ciecia bez
ostrzy.
Brak
narazenia na
kontakt
z ostrzem.

Narzedzia do
ciecia ze
schowanymi
ostrzami. Noze
z ostonami ostrzy
— brak ryzyka
kontaktu
z ostrzem
i zniszczenia

cietego elementu.

Noze z chowanymi
ostrzami. Automa-
tyczne chowanie
ostrza lub bez-
pieczne zamknie-
cie, ktérego nie
mozna obej$¢. Na-
wet, jezeli wyjete
do ciecia, ostrze
cofa sie po odejsciu
od ciecia.

Noze bez funkcji
samoczynnego
chowania.
Nacisk na
dzwignie
powoduje
wysuniecie ostrza.
Stosowanie
rekawic
antyprzecieciowych
do rozwazenia

Noze wysuwane
recznie lub z
ostrzem statym.
Brak funkcji bez-
piecznego uzycia.
Konieczne
stosowanie rekawic
antyprzecieciowych
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Wykorzystanie do czynnosci operacyjnych bez ograniczen

z zachowaniem bezpiecznych zasad realizacji czynnosci.

Wykorzystanie
warunkowe — do
wycofania
w terminie do
31.12.2025.

Po tym terminie ich
uzycie jest
niedozwolone

8.

9.

DOKUMENTY ZWIAZANE

Instrukcja bezpiecznej eksploataciji maszyn i narzgdzi w Srodowiskach roboczych

ROZDZIELNIK
Lp. Komorka organizacyjna Nr egz. Po“géi:gfjnie
1. | Produkcja 1.
2. | Estréw i Gliceryny 2.
3. | Parafiny 3.
4. | Przeréb Ropopochodnych i Asfaltéw 4.
5. | Przeréb Ropopochodnych 5.
6. | Glikol 6.
7. | Rozpuszczalniki 7.
8. | Regeneracja Olejéw Przepracowanych 8.
9. | Inwestycja Bioetanol 9.
10 | Ttocznia 10.
11. | Gospodarka Wodno-Sciekowa 11.
12. | Logistyka 12.
13. | Zaktadowa Straz Pozarna 13.
14. | Utrzymanie Ruchu i Zarzgdzanie Majatkiem Produkcyjnym 14.
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15. | Zakupy i Zaopatrzenie 15.

16. | Zarzadzanie Majatkiem Nieprodukcyjnym 16.

17. | Energetyka 17.

18. | Ochrona Srodowiska 18.

19. | Systemy Zarzgdzania 19.

20. | Inwestycje 20.

21. | Technologia i R&D 21.

22. | Sprzedaz 22.

23. | BHP i Bezpieczenstwo Procesowe i Ochrona Informaciji 23.

24. | Bezpieczenstwo i Kontrola 24.

10. PRZYJECIE DO WIADOMOSCI | STOSOWANIA
Lp. Nazwisko i imie Stanowisko Data Podpis
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